




 FVS 

Výhody

Komfortní: Proud�ní vzduchu místností m��e být snadno optimalizováno díky LDB lineárním vyústím 

Energeticky úsporné s vysokou ú�inností ZZT a automatickou regulací pr�tok u vzduchu podle CO2

Rychlá a jednoduchá montá�: Optimalizovaný pr�tok vzduchu pro místnost umo��uje kompaktní                    
�ešení jednotky s kombinovanou venkovní �aluzií.

Funkce P�ívod/odvod vzduchu, rekuperace tepla, 
no�ní chlazení �„

Technická data P�ívod �erst. vzduchu a� do 720 m3/h

Hladina akust. tlaku L pA 27 dB(A) 1)

Elektrický p�íkon 50 W 1)

Ú�innost ZZT 83 %

Rozm�ry [Délka x Ší�ka x Výška v mm] 4500 (v�.  tlumi�e) x 800-1200 x 450

Design / Mo�nosti Umíst�ní do podhledu nebo volné zav�šení s 
volbou LDB lineár. vyústí

Volitelné p�íslušenství NOh�íva�/chladi�,  PCM-hladi�, p�ipojení na 
BUS systémy

�„ ��Podmínky   1) Útlum zvuku v místnosti 6 dB p�i 400 m3/h

P�ehled
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FVM, FVD a FVPpulseStěnové a podlahové

Decentrální větrací jednotka pro umístění do stěny a podlahy

 FVM, FVD a FVPpulse

Výhody FVM

Minimální prostorové nároky, malá výška 160 mm   
– vhodné pro začlenění do fasády

Možnost úpravy vzhledu jednotky dle požadavků

Neomezuje výšku místnosti, umožňuje tak efektivně 
využít neomezeně celý prostor

Výhody FVD / FVPpulse

Velmi ekonomický provoz  – snížení montážních, 
servisních a provozních, použitím pouze jednoho 
ventilátoru a jedné kombinované venkovní žaluzii.

Pouze jeden otvor pro přívod a odvod vzduchu – 
jednoduché do fasády

Konzistentní vzhled díky LTG System Design

Nejvyšší komfort díky pulzující distribuci vzduchu  
(FVPpulse)

n Podmínky      o FVDplus

1)  Při teplotě vstupu chladicí vody 17 °C / teplota venkovního vzduchu  32 °C / teplota vzduchu v místnosti 26 °C

2)  Při teplotě vstupu otopné vody 75 °C / teplota venkovního vzduchu  -12 °C

FVM

FVM FVD FVPpulse

Funkce Přívod / odvod vzduchu n / n n / — n / n

Vytápění/chlazení n n n

Rekuperace tepla n — n

Cirkulace / pulzující provoz n / — o / — — / n

Technická data Max. chladicí / topný výkon
až do 470 W 1) /  
až do 2200 W 2)

až do 900 W 1) /  
až do 3700 W 2)

až do 920 W 1) /  
až do 2300 W 2)

Průtok čerst. vzduchu až do 120 m3/h až do 120 m3/h až do 240 m3/h

Přehled 

FVD / FVPpulse
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Vaše výhody

n	�Náklady jsou optimalizovány od samého 
počátku: investice, spotřeba energie a provozní 
náklady mohou být spolehlivě vypočítány a 
konkrétně nastaveny již ve fázi plánování.

�n	�Výrazné snížení vzniku případného rizika.

n	��Předvídatelný komfort: nejlepší možné tepelné 
zisky díky simulacím a samotnému testování v 
laboratoři.

n	��Zajištění zdárné renovace starých systémů. 
(test na modelu či ve skutečném měřítku).

n	�Snížení nákladů na uvedení do provozu, jelikož 
většina parametrů je nastavena již z výroby.

n	�Výběr z široké škály klimatických databází, 
tak aby odpovídali co nejvíce skutečnosti a dané 
budově.

n	��Stavíme na našem moderním vývojovém centru, 
ve kterém jsou variabilní laboratoře proudění vz-
duchu, ozvukové laboratoře, kalorimetrické měření 
a simulační nástroje pro optimalizaci každého 
projektu..

LTG Engineering Services nabízí spolehlivé a detailní zhodnocení, včetně odpovídajících 

doporučení týkající se provozu a nákladů technologie komfortní klimatizace před závěrečnou 

částí návrhu.

Již v návrhu nové budovy nebo rekonstrukce zjistíme fakta a údaje potřebné pro přesné stano-

vení a zabezpečení Vaší investice. U veškerých našich činností vycházíme z více jak desítek let 

zkušeností a znalostí.

Návrh a model místnostiVizualizace proudění vzduchu

LTG Engineering Services Komfortní klimatizace 

LTG Engineering Services 
zabezpečení vaší investice!
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Naše služby
�
n	� Reálné testy proudění vzduchu v místnostech 

v odlišných měřítkách (test na modelu či na 
ve skutečném měřítku). A to pro optimalizaci 
rozložení teploty a přívodu čerstvého vzduchu 
na základě požadavku.

�n	� Měření parametrů dle DIN EN ISO 7730 a sta-
novení mikroklimatických ukazatelů v laboratoři 
nebo v místě instalace.

�n	� Vyhodnocení a optimalizace stávajících systémů 
větrání a klimatizace.

�n	� Vyhodnocení a vizualizace proudění vzduchu, 
výpočet tlakových ztrát, tepelných toků, 
účinnosti ventilačních systémů a mnohem více 
včetně CFD simulací.

n	� Dynamické simulace budov pro určení stavu 
v místnosti, potřeby energie. (denní teploty, 
vytápění, chlazení atd.)

�n	� Akustické a aerodynamické hodnocení na místě 
instalace. V případě potřeby vyhodnocení hlukové 
zátěže, návrh tlumení atd.

�n	� Implementace a ověření správnosti vašich 
návrhových podnětů skrze konstrukci, měření a 
výpočtu optimalizace nákladů.

�n	� Srovnávací studie různých systémů klima-
tizace v závislosti na investičních nákladech, 
jejich přínosu, provozní a životností stálosti.

LTG Engineering Services poskytujeme detailní odpovědi na. 
Vaše otázky.

LTG Engineering Services 
zabezpečení vaší investice!

LaboratořeAkustická místnos
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Komfortní klimatizace

Systémy vzduch-voda

Distrubiční prvky

Regulační prvky

Průmyslová vzduchotechnika

Ventilátory

Filtrační technologie

Technologie vlhčení

Engineering Services

Průtokové zkoušky 

Termodynamika

Akustika / Komfort 

Optimalizace Řešení

SOKRA, s.r.o.

Na Návsi 33, 

251 01 Čestlice, Praha - východ

Česká republika

Tel.: +420 272 088 370

Fax: +420 272 088 371

E-Mail: info@sokra.cz

 www.sokra.cz

Váš kontakt v České republice

LTG Incorporated

105 Corporate Drive, Suite E

Spartanburg, SC 29303 

USA

Tel. : +1 (864) 599-6340

Fax : +1 (864) 599-6344

E-Mail : info@LTG-INC.net
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